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MICHELIN PRIMACY 4 

 
 
(1) L'adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91V MICHELIN Primacy 4, 
neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la règlementation européenne R117. 
« Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon 
le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. 
 
 

(2) Le pneu MICHELIN Primacy 4 est noté "A" ou "B" sur l'étiquetage européen 
concernant l'adhérence sur sol mouillé. 
 
 

(3) Test de freinage sur sol mouillé, entre 80 et 20 km/h, réalisé par le service 
produit TÜV SÜD, à la demande de Michelin, Juin-Juillet 2017, sur un véhicule 
VW Golf 7 équipé en 205/55 R16 91V comparant le pneu MICHELIN Primacy 4 
à ses concurrents CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5 ; DUNLOP 
BLURESPONSE ;  GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE ; PIRELLI 
CINTURATO P7 BLUE 
 
 

(4) Test de résistance au roulement réalisé par le service produit TÜV SÜD, à la 
demande de Michelin, Juin-Juillet 2017, en dimension 225/45 R17 94W.  Le pneu 
MICHELIN Primacy 4 génère 11% de résistance au roulement en moins que le 
pneu MICHELIN Primacy 3. 
 
 

(5) Sur l'intégralité de la sculpture, comparé à la sculpture standard du pneu 
MICHELIN Primacy 3 à l'état usé. 
 
 
 
 
  

 


